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GUNREtsEN

LEISTUNGSERKLARUNG Nr. 14761.1 I 2013
gemäß Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bau prod uktenverordn un g)

für das Produkt
Hochkantlamelle 1 0+1 6+22mm

Breitlamelle 18mm
Eiche + Räuchereiche + Buche

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes
14761-1 I 2013

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Gemäß Anhang 1

Vom Hersteller vorgesehener Venrvendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke
des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Norm: EN 14342:2013

Anwendungsbereich Hochkant und Breitlamelle nach EN 14761:2006+A1:2008
aus massiven Holz für die Verwendung als
Fußbodenbelag in lnnenräumen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

Georg Gunreben GmbH & Co.KG
Pointstraße 1-3

96129 Strullendorf
Germany

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben
gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des
Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 4

lm Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten
Norm erfasst wird:

entfällt

lm Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische
Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant



10.

L Erklärte Leistung:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten
Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein
der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Marc
stellv. Ein-A/erkaufsleiter

Strullendorf den 01 .12.2022

Brandverhalten cfr-s1 DIN EN 14342:2013 Tabelle 1

Emission von Formaldehyd E,I DIN FN 14342:2Q13
Emission von Pentachlorphenol NPD DIN EN 14342:2013
Bruchfestiskeit NPD DIN EN 14342:2013
Gleitwiderstand NPD DIN EN 14342:2013
Wärmeleitfähiskeit C,17 W /mk DIN EN 14342:2013 Kapitel4.T
Dauerhaftigkeit Gebrauchsklasse 1 EN 335-2
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GUNREBEN
Anhang 1 zur Leistungserklärun g 14761-1 I 2013

gemäß Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. gOStZOll
(Bauproduktenverordn ung)

für das Produkt
Hochkantlamelle + Breitlamelle

Eiche + Räuchereiche + Buche

Holzart Dicke nun

Eiche 10-22mm hokei
Eiche 18mm brei

Räuchereiche 10-22mm hokrä
Räuchereiche 18mm brrä

Buche 10-22mm hokbu
Buche 18mm brbu


